
Porównanie: poszczególne trasy 
Flota: M-B Wrobel Filtr tabeli: Wszystkie
Opis DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH

Zakres czasu 29.05.2015 16:18 -
29.05.2015 16:41

29.05.2015 10:22 -
29.05.2015 16:08

28.05.2015 13:22 -
28.05.2015 14:49

28.05.2015 04:39 -
28.05.2015 13:20

27.05.2015 04:39 -
28.05.2015 04:39

25.05.2015 20:55 -
27.05.2015 04:39

24.05.2015 18:21 -
25.05.2015 20:55

23.05.2015 11:29 -
24.05.2015 18:21

Styl jazdy (ocena) 6,57 6,05 6,38 9,87 9,83 9,31 9,83 9,82
Styl jazdy w odniesieniu do zużycia (ocena) 6,72 5,71 6,16 9,97 9,95 9,45 9,96 9,96
Przewidujący styl jazdy 2,32 1,00 1,00 10,00 10,00 9,24 10,00 10,00
Ruch pedału przyspieszenia 10,00 9,02 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Postoje 4,95 1,00 1,00 10,00 10,00 9,14 10,00 10,00
M/charakterystyka n (inne biegi) 9,32 9,21 9,18 9,77 9,54 9,41 9,67 9,65
Równomierna prędkość 6,45 5,13 9,14 10,00 10,00 9,59 10,00 10,00
Styl jazdy hamowanie (ocena) 4,96 4,98 5,11 9,66 9,60 9,04 9,55 9,55
Przewidujący styl jazdy 2,32 1,00 1,00 10,00 10,00 9,24 10,00 10,00
Pedał hamulca 7,60 8,95 9,21 9,31 9,20 8,84 9,11 9,10
Trudność użytkowania (ocena) 3,42 5,38 5,07 2,60 2,65 3,49 2,15 2,45
Topografia 3,33 4,80 3,99 2,96 3,36 5,52 2,20 3,09
Średni ciężar 1,00 3,19 3,19 3,19 2,93 2,29 2,80 2,67
Postoje 7,59 10,00 10,00 1,00 1,00 2,12 1,00 1,00
Zużycie paliwa
Zużycie-całkowite (l) 2,2 8,0 4,8 75,4 173,6 108,5 112,6 136,4
Jazda (l) 2,1 6,7 4,4 75,3 172,3 107,5 111,9 136,1
Postój (l) 0,2 1,3 0,4 0,1 1,3 1,0 0,7 0,3
Średnie zużycie-całkowite (l/100km) 23,4 44,9 32,0 19,0 18,6 20,7 20,5 19,0
Średnie zużycie-jazda (l/100km) 21,5 37,7 29,1 18,9 18,4 20,5 20,4 19,0
Zużycie-całkowite AdBlue® (l) 0,0 0,1 0,1 2,7 6,0 3,6 3,9 4,4
Średnie zużycie AdBlue® (l/100km) 0,1 0,7 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Udział zużycia AdBlue® (%) 0,6 1,7 1,4 3,6 3,5 3,3 3,4 3,2
Emisja CO2 (kg) 5,9 21,1 12,7 198,3 456,5 285,4 296,2 358,7
Średnia wartość emisji CO2 (g/km) 614,9 1 179,6 840,8 498,6 488,4 544,7 539,9 500,2
Parametry
Droga (km) 9,6 17,9 15,2 397,6 934,8 524,0 548,5 717,0
Średni ciężar (t) 8 19 19 19 18 16 18 17
Liczba postojów 5 41 24 8 29 64 10 23
Ilość uruchomień kick-down 0 0 0 0 0 0 0 0
Udział najwyższej klasy prędkości (%) 3,2 0,0 0,0 51,7 58,3 54,9 58,0 61,1
Robocza droga hamowania/  trasa (%) 6,1 14,1 8,7 0,2 0,6 1,5 0,2 0,3
Droga hamowania silnikiem / trasa (%) 6,3 1,8 9,8 0,1 0,4 1,5 0,2 0,2
Czas jazdy (hh:mm:ss) 00:15:14 00:38:45 00:31:43 04:57:04 11:47:07 07:21:58 06:41:52 08:52:59
Czas postoju z uruchomionym silnikiem
(hh:mm:ss) 00:05:13 00:35:50 00:11:56 00:01:45 00:35:00 00:26:40 00:13:58 00:08:43

Czas postoju z wyłączonym silnikiem
(hh:mm:ss) 00:02:38 00:01:03 00:43:35 00:38:26 00:03:58 00:16:28 00:06:22 00:06:21
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Opis DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH DW 076YH
1 napęd pomocniczy (hh:mm:ss) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 napęd pomocniczy (hh:mm:ss) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 napęd pomocniczy (hh:mm:ss) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Tempomat & ogranicznik
PPC załączony (%) - - - 97,0 90,0 69,6 96,1 94,9
PPC wyłączony (%) - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Załączony tempomat (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,9 0,4 0,4
Tempomat wyłączony (%) 100,0 100,0 100,0 2,8 9,2 29,4 3,5 4,7
Załączony ogranicznik (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wykresy
Średnia prędkość (km/h) 37,7 27,7 28,7 80,3 79,3 71,1 81,9 80,7
Robocza droga hamowania (km) 0,6 2,5 1,3 0,8 5,7 7,9 1,0 2,2
Droga hamowania silnikiem (km) 0,6 0,3 1,5 0,3 3,9 7,7 0,9 1,7
Tryb jazdy
Hamowanie silnikiem/ trasa (%) 15,8 22,6 24,2 1,4 6,0 10,9 1,0 3,3
Toczenie-droga (km) 1,5 4,0 3,7 5,5 56,3 57,0 5,5 23,7
EcoRoll/cała trasa (%) 10,5 9,6 8,2 7,6 6,7 10,6 3,9 6,7
EcoRoll (km) 1,0 1,7 1,2 30,1 62,8 55,4 21,4 48,1
EcoRoll załączony/trasa przejazdu (%) 99,9 99,6 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Manualny tryb jazdy/ droga (%) 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Standardowy tryb jazdy/ droga (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Specjalny tryb jazdy/trasę (%) 99,9 99,6 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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