
WYMAGANIA W ZAKRESIE
OPON ZIMOWYCH
DLA POJAZDÓW 
CIEZAROWYCH W EUROPIE
n  Kraje nie wymagające stosowania opon zimowych

n  Kraje, w których stosowanie opon zimowych/łańcuchów jest wymagane zgodnie z lokalnymi rozwiązaniami

n  Kraje, w których stosowanie opon zimowych lub innego wyposażenia obowiązuje 
w określonych okolicznościach lub na niektórych drogach (tj. częściowy wymóg stosowania opon zimowych)  

n  Kraje, w których stosowanie opon zimowych jest obowiązkowe 
przez cały, ustalony okres, na wszystkich drogach, 
niezależnie od tego, czy zalega śnieg i/lub lód 
(tj. bezwzględny wymóg stosowania 
opon zimowych)

 
 

 

Źródło: Goodyear Dunlop. Stan wg danych z sierpnia 2015. Przed wjechaniem do danego kraju należy sprawdzić, czy lokalne przepisy nie uległy zmianie. 



Albania Warunki zimowe, w zależności od regionu drogi 

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Obowiązkowe w niektórych regionach
Obowiązek dotyczy osi napędowych pojazdów ciężarowych oraz osi naczep

 

Austria Od 1 listopada do 15 kwietnia + warunki zimowe 

Przepisy dotyczące opon zimowych
M+S na osi napędowej z bieżnikiem o minimalnej głębokości   
6 mm w przypadku opon diagonalnych i 5 mm w przypadku radialnych

Stosowanie łańcuchów 
Dopuszczalne dla opon letnich przy minimum dwóch oponach 
na osi napędowej 

Belgia
Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Bośnia i Hercegowina Od 15 listopada do 15 marca 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osi napędowej z bieżnikiem o minimalnej głębokości 4 mm 

Stosowanie łańcuchów 
Opony letnie z bieżnikiem o minimalnej głębokości 4 mm plus 
łańcuchy dopuszczone na osi napędowej 

Bułgaria

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne dla opon letnich z łańcuchami na osiach napędowych 

Chorwacja Od 15 listopada do 15 kwietnia 

Przepisy dotyczące opon zimowych
Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej 
głębokości 4 mm

Stosowanie łańcuchów 
Dopuszczalne dla opon letnich z bieżnikiem o minimalnej 
głębokości 4 mm z łańcuchami na osiach napędowych

Cypr

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Czechy Od 1 listopada do 30 kwietnia + warunki zimowe 

Przepisy dotyczące opon zimowych
Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej 
głębokości 6 mm 

Stosowanie łańcuchów Zabronione
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Dania

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Estonia

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Finlandia

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Francja

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Niemcy Warunki zimowe 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne z ograniczeniem prędkości do 50 km/h

Grecja

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Obowiązkowe z nakazu policji 

Węgry

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Irlandia

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Włochy
15 listopada – 15 kwietnia w warunkach zimowych 
(zgodnie z oznakowaniem drogowym) 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 

Stosowanie łańcuchów Dozwolone
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Kosowo

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Obowiązkowe na osiach napędowych tam, gdzie to wskazane

Łotwa

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Zabronione 

Litwa

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Zabronione 

Luksemburg Warunki zimowe

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 

Stosowanie łańcuchów Zabronione 

Macedonia Od 15 listopada do 15 marca 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej 
głębokości 6 mm 

Stosowanie łańcuchów 
Dopuszczalne dla opon letnich z bieżnikiem o minimalnej  
głębokości 6 mm i łańcuchami na wszystkich osiach 

Malta

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Mołdawia Od 1 grudnia do 31 marca, kiedy drogi są pokryte lodem lub śniegiem 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne

Czarnogóra 15 listopada – 1 kwietnia

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 
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Holandia

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Zabronione

Norwegia
Od 15 listopada do 31 marca 
Od 16 października do 30 kwietnia w regionach Nordland, Tromms i Finnmark

Przepisy dotyczące opon zimowych 

Opony M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach, w tym na osiach 
podnoszonych i osiach naczep. Minimalna głębokość bieżnika 5 mm 
od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy 
Od 16 października do 30 kwietnia w regionach Nordland, Tromms i Finnmark

Stosowanie łańcuchów 
Obowiązek posiadania od 3 do 7 zestawów łańcuchów w zależności 
od liczby osi (od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy /   
od 16 października do 30 kwietnia w regionach Nordland, Tromms i Finnmark)

Polska

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Obowiązkowe, zgodnie z oznakowaniem dróg 

Portugalia Opony M+S lub łańcuchy na odpowiednio oznakowanych drogach 

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne, zgodnie ze znakami drogowymi 

Rumunia Gdy na drogach panują warunki zimowe – śnieg i lód 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych 

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne dla opon letnich plus łańcuchy na osiach napędowych

Rosja Od grudnia do lutego 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach z bieżnikiem 
o minimalnej głębokości 4 mm 

Stosowanie łańcuchów Zabronione

Serbia Od 1 listopada do 1 kwietnia + warunki zimowe 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej 
głębokości 4 mm 

Stosowanie łańcuchów Opony letnie z bieżnikiem o minimalnej głębokości 4 mm z łańcuchami 
na osiach napędowych 
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Słowacja 15 listopada – 31 marca 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej głębokości 3 mm 

Stosowanie łańcuchów Zabronione 

Słowenia 15 listopada – 15 marca 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych z bieżnikiem o minimalnej głębokości 3 mm 

Stosowanie łańcuchów 
Dopuszczalne dla opon letnich z bieżnikiem o minimalnej głębokości 3 mm  
z łańcuchami na osiach napędowych 

Hiszpania W zależności od warunków pogodowych i oznakowania dróg 

Przepisy dotyczące opon zimowych Opony M+S na osiach napędowych jeśli wymagane przez policję 

Stosowanie łańcuchów Obowiązkowe zgodnie z oznakowaniem dróg 

Szwecja Od 1 grudnia do 31 marca + warunki zimowe 

Przepisy dotyczące opon zimowych 
Opony M+S i/lub 3PMSF na osiach napędowych  
Minimalna głębokość bieżnika 5.0 mm od 1 grudnia do 31 marca na osiach 
napędowych i osi kierowanej, ale nie na osiach naczepy

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne na osiach napędowych w warunkach zimowych 

Szwajcaria

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Turcja
Od 1 grudnia do 1 kwietnia + warunki zimowe (obowiązywanie może zostać 
przedłużone o dodatkowy miesiąc jeżeli wymagają tego warunki pogodowe)

Przepisy dotyczące opon zimowych 
M+S i/lub 3PMSF na obu osiach lekkich pojazdów dostawczych i minibusów  
M+S i/lub 3PMSF na osiach napędowych pojazdów ciężarowych, holowników, 
cystern i autobusów, z bieżnikiem o minimalnej głębokości 4 mm 

Stosowanie łańcuchów Dopuszczalne, ale nie jako alternatywa dla opon zimowych 

Ukraina

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak

Stosowanie łańcuchów Łańcuchy dopuszczone wyłącznie na drogach pokrytych śniegiem i lodem 

Wielka Brytania

Przepisy dotyczące opon zimowych Brak
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