— ®
-0
TOMET

Autobus elektryczny miejski
Automet Mini Electric
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA AUTOBUSU

@ Zespoty napedowo jezdne: 4

silnik elektryczny o mocy 120 kw lub 150 kW
baterie trakcyjne: litowo-jonowe 40 kWh do 90 kWh
o$ przednia i most napedowy Mercedes-Benz

€ Dopuszczalne masy:

DMC 5500 kg
Masa wtasna po zabudowie: od 3620 kg 4
(w zaleznos$ci od kompletacii zabudowy)

@ Nosnosé osi:
| ~2000kg
Il —3800 kg

€ Wymiary autobusu po zabudowie:

Dtugo$é: 8000 do 8370 mm

Szeroko$é: 2200 mm *
Wysoko$é: 2700 do 3000 mm

Wysokos$é wnetrza: 1980 - 2185 mm

Rozstaw osi: 5030 mm

® Nadwozie autobusu:

konstrukcja szkieletowa budowana w oparciu o rame
podwozia

podtuznice ramy wykonane z prostokgtnych profili
grubosciennych ze stali 1.4003 z wkomponowanymi @
fragmentami ramy pojazdu bazowego

szkielet nadwozia spawany z cienko$ciennych profili
zamknietych i elementéw z blachy ze stali 1.4003

w szkielet nadwozia wkomponowana kabina kierowcy P
pojazdu bazowego

poszycia boczne: blacha aluminiowa 2 mm

poszycie dachu, $ciany tytu i czeéci przedniej: laminat
poliestrowo szklany 3 mm

poszycia zewnetrzne klejone do szkieletu nadwozia

€ Wykonczenie wnetrza:

izolacja dzwigkowo-termiczna

wykoniczenie wnetrza — elementy z ABS, ptyta typu
Tubond —sufit kolor biaty, $ciany jasny szary

przegroda za kierowcq

stanowisko do przewozu osoby na wézku inwalidzkim
porecze i uchwyty dla oséb stojqcych, przyciski
o$wietlenie wnetrza LED

tablice informacyjne elekironiczne przednia, boczna

itylna (opcja)

Wprowadzanie wézka za pomocq rozktadane] rampy
najazdowe;.

AUTOMET Group tel. +48 134-653-800
Sp. z 0.0. Sp.k tel. +48 729-680-399
ul. Stankiewicza 4 tel. +48 787-399-835
38-500 Sanok, Polska fax +48 134-653-812

Podtoga:

- podtoga obnizona w przedniej/érodkowe| czesci
pojazdu,

- pokrycie podtogi: wyktadzina antyposlizgowq kolor
jasnoszary + zoty

- wczesci obnizonej sklejka z przektadkg bitumiczng

Klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja:

- klimatyzacja stanowiska kierowcy (opcja)

- klimatyzacja przestrzeni pasazerskie| (opcja)

- wentylatory nadmuchowe i wyciggowe - luk dachowy
petnigcy role wyjscia awaryjnego

- konwektory

- agregat grzewczy wodny

- nagrzewnice stacjonarne (opcja)

Oszklenie:
- szyby pojedyncze
- szybyzespolone (opcja)

Drzwi pasazerskie:

- drzwi pasazerskie dwuskrzydtowe sterowane z miejsca
kierowcy

- naped drzwi elektryczny

Siedzenia pasazerskie:

- ilo$¢ miejsc pasazerskich: tqcznie 22, wiym od 13do 19
siedzgcych i od 3 do 9 stojgcych w zaleznosci od wersji

- siedzenia Automettyp A470

Stanowisko kierowcy:

- elekiryczne lusterka zewnetrzne

- lusterko wewnetrzne

- lustra o szerokim kqcie widzenia

- ostona przeciwstoneczna

- immobiliser

- poduszka powietrzna kierowcy

- gtéwny wytgeznik akumulatora

- kamera cofania + monitor (opcja)
- radio CD, mikrofon (opcja)

AUTOMET Group Sp. z o.0. Sp. k. zastrzega mozliwo$é
dokonania zmian zawartych w powyzszym opisie
zwigzanych z postepem technicznym.

www.automet.pl
automet@automet.pl



